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13 Ersatzteilliste 
 
 

Ersatzteile  Generator 3,5 kW 
   

Artikel Nr. Used Bezeichnung 
100099  Anschlusskabel 230 Volt, 1500 mm Länge mit Stecker 2,5 mm² 
100102  Aluminium Fettfilter 
100107  Knebel Min - Max 
100108  Regler ( Poti komplett mit Vorschalter und Haltefeder ) 
100109  Knebel MIN - W70 / 90 / 110 - MAX  
100111  Knebel Induktion HINTEN MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100112  Knebel Induktion VORNE MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100114  Temperaturfühler für Spule 
100117  Knebel 0 - 6 
100125  Temperaturfühler NTC Kühlblech (BIPMS + BIPS Generatoren) 
100142  Steuerprint Version 2.-- für BIPMS und BIPS Generatoren 
100121  Knebel Hauptschalter ( Roter Strich ) 
100123  Knebel Induktion LINKS MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100124  Knebel Induktion RECHTS MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100128  LED Kontrolleuchte mit Kunststoff-Haltebuchse 
100129  Anzeige Print 1 - 9 
100130  Knebel Induktion HINTEN Min - Max 
100131  Knebel Induktion VORNE Min - Max 
100132  Knebel Induktion LINKS Min - Max 
100133  Knebel Induktion RECHTS Min - Max 
100302  Lüfter 600 x 600 x 25 mm 
100610  Leistungsprint "230 Volt" BIPMS 3,5kW 
100161  Sicherung 20 Ampere 
300120   Sicherungsautomat B6A ( Steuersicherung ) 
300122   Sicherungsautomat B20A 
300302  Leuchtdrucktaster Hauptschalter (EAO) grün 
500307   Stellfuß inkl. Mutter ( nur für Tischgeräte ) 
800100   Knebel VORNE "1-10" Induktion (LED) 
800102   Knebel für Hauptschalter mit Silbernen Ring 
800104   Knebel RECHTS "1-10" Induktion (LED) 
800106   Knebel "1-10" Induktion (LED) 
800201   Anzeigelampe " GRÜN " 250 Volt 
800301   Schütz 36 Ampere 
800302   Schütz 40 Ampere Eberle ( Standherd ) 
800404   Hauptschalter 4 - polig 
800405   Hauptschalter 2 - polig 
801100   Knebel HINTEN "1-10" Induktion (LED) 
801104   Knebel LINKS "1-10" Induktion (LED)  
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Ersatzteile  Generator 5 kW / 7 kW / 8 kW 
Artikel Nr. Used Bezeichnung 

100101  Anschlusskabel 400 Volt 
100102  Aluminium Fettfilter 
100107  Knebel Min - Max 
100108  Regler ( Poti komplett mit Vorschalter und Haltefeder ) 

100109   Knebel MIN - W70 / 90 / 110 - MAX  
100111   Knebel Induktion HINTEN MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100112   Knebel Induktion VORNE MIN W70 - W90 - W110 - MAX 
100113   IGBT " Version C ( 7 kW / 8 kW ) " 
100114  Temperaturfühler für Spule 
100115  IGBT " Version B ( 5 kW ) " 
100604  Gleichrichter für BIPS Generatoren 
100117  Knebel 0 - 6 
100142  Steuerprint Version 2.-- für BIPMS und BIPS Generatoren 
100612  Leistungsprint "400 Volt" BIPS 5kW 

100121  Knebel Hauptschalter ( Roter Strich ) 

100123  Knebel Induktion LINKS MIN W70 - W90 - W110 - MAX 

100124  Knebel Induktion RECHTS MIN W70 - W90 - W110 - MAX 

100125  Temperaturfühler NTC Kühlblech (BIPMS/BIPS Generatoren) 

100128  LED Kontrolleuchte mit Kunststoff-Haltebuchse 

100129  Anzeige Print 1 - 9 

100130  Knebel Induktion HINTEN Min - Max 

100131  Knebel Induktion VORNE Min - Max 

100132  Knebel Induktion LINKS Min - Max 

100133  Knebel Induktion RECHTS Min - Max 

100301  Lüfter 800 x 800 x 25 mm 

100302  Lüfter 600 x 600 x 25 mm 

100604  Gleichrichter für BIPS Generatoren 

100718  Sicherung 16 A ( 5 / 7 kW / 8 kW ) 

300120   Sicherungsautomat B6 Ampere (Steuersicherung) 

300121   Sicherungsautomat B16 Ampere 

300302  Leuchtdrucktaster Hauptschalter (EAO) grün 

500307   Stellfuß inkl. Mutter ( nur für Tischgeräte ) 

800100   Knebel VORNE "1-10" Induktion (LED) 

800102   Knebel für Hauptschalter mit Silbernen Ring 
800104   Knebel RECHTS "1-10" Induktion (LED) 
800106   Knebel "1-10" Induktion (LED) 
800201   Anzeigelampe " GRÜN " 250 Volt 
800204   Anzeigelampe unter Glas 250 Volt mit Anschlusskabel 
800301   Schütz 36 Ampere 
800302   Schütz 40 Ampere Eberle (Standherd) 
800303   Schütz 55 Ampere 

800304   Schütz 63 Ampere Eberle 
800404   Hauptschalter 4 - polig 
800405   Hauptschalter 2 - polig 
801100   Knebel HINTEN "1-10" Induktion (LED) 

801104   Knebel LINKS "1-10" Induktion (LED)  
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