
                
 

cookmax und cookmax plus sind Marken der PENTAGAST eG 
Philipp-Reis-Straße 9,   D-36093 Künzell 
Tel: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 – 0 / Fax: +49 (0) 66 1 / 93 48 3 - 25 
info@pentagast.de  
www.pentagast.de 
 

 

 
 

Thermische Geräte 
Heißhalte-Gerät 

 
Artikel-Nr. 

90272021 (BHS2S) 
 
 
 

Explosionszeichnung / Ersatzteile 
 

Bitte bei Ersatzteilbestellung immer Artikelnummer und Seriennummer 
mit angeben! 

 



 

13 Ersatzteilliste 
 

 
 

 
 
  
 
 

 Seite 12 von 16 24/02/14 
Ver.1.2 Copyright 2013  



14 Technische Dokumentation 
 
Blockschaltbild: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT1000 Temperatursensor 
Garraumboden 

Netzteilplatine mit 
Leistungselektronik 

Steuerelektronik mit Touch-
sensortasten und LED An-

zeigen 

PT1000 Temperatursensor 
Garraumdecke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Heizkörper à 250W 
jeweils 2 parallel 
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