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9.1 Spannungscodes

9.2 Produktcodes

Spannung Spannungscode
A 3/N/PE∼400/230V 50Hz
B ∼250V 16A 50Hz
C 3/N/PE∼380/220V 50Hz
D 3/PE∼200V 50-60Hz
F 2/PE 220−240V 50Hz
G 3/N/PE∼415/240V 50Hz
H 3/PE∼230V 50Hz
I 3/PE∼220V 60Hz
J 3/PE∼380 50Hz
K 3/PE∼400V 50Hz
L 3/PE∼415V 50Hz
M 3/PE∼440V 60Hz
N 3/PE∼460V 60Hz
O 3/PE∼480V 60Hz
P 1/N/PE~220-240V 50Hz
R 2/PE~220-230V 60Hz
S 3/N/PE∼400/230V 50Hz
T 3/PE∼230V 60Hz
U 1/N/PE~100V 50-60Hz

Produktcode Ernännung
Typecodes
GMBI 137200
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 GMBI=137200

P=1/N/PE ~230V 50Hz

ID Modell Spannung Description P-code
Module:Außenteile
10 Wasserzufuhrhahn 6A022442
20 Weißes Glas 6A039207
30 Grünes Glas 6A038507
40 Drehknopfdichtung 2519490
50 Handgriff 2519912
60 Handgriff 6A019360
70 Knebel 824710250X
80 Knebel 6A022453
90 Fuß 2519500
100 GMBI Becken rostfreier Stahl 2519901
140 ,GMBI Kappe 2510890
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GMBI=137200

P=1/N/PE ~230V 50Hz

ID Modell Spannung Description P-code
Module:Innenteile
190 Buchse 2934500
200 2510545
210 Mikro-schalter 6A039800
230 Hauptschalter 6A046000
240 Thermostat 6A049200
250 Haltebügel 6A045900
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GMBI=137200

P=1/N/PE ~230V 50Hz

ID Modell Spannung Description P-code
Module:Innenteile
260 Klemmleiste 6A036204
270 Transformator 6A050100
280 leitung 2514540
290 Hahn 6A022440
300 Lampe 6A038506
310 Ventil 6A050010
330 leitung 12mm 2514575
340 Schaltknopf 6A050003
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GMBI=137200

P=1/N/PE ~230V 50Hz

ID Modell Spannung Description P-code
Module:Zündflammenbrenner
350 Thermoelement 6A011900
360 Zündflammenbrenner 6A013220
370 Kerze 6A013302
380 Kabel 6A041300
390 leitung 6mm 2514576
410 GMBI Motor 2510631
420 GMBI Reduzierstück 2510632
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GMBI=137200

P=1/N/PE ~230V 50Hz

ID Modell Spannung Description P-code
Module:brenner
430 Glas 2519436
440 Isolierschnur 6A098400
450 Brenner 2510651
460 Bausatz Düsen IT 2591720

Düse AL 130
Düse AL 175R
Düse AL 180R

460 Bausatz Düsen DE 2591721
Düse AL 110
Düse AL 175R
Düse AL 180R
Düse AL 190R

460 Bausatz Düsen H 2591722
Düse AL 130
Düse AL 165R
Düse AL 190R
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